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CECHY

POPIS

SCHÉMA

● Ovládání osvětlení na schodištích,

● plynulá regulace času sepnutí v rozmezí 
od 10 s do 10 minut,

● spolupracuje s jednopólovými podsvětle-
nými tlačítky,

● spolupracuje s 3- nebo 4- drátovým vede-
ním,

● přívodní kabel v délce 0,5 m,

● hermetický kryt IP 65,

● maximální zatížení výstupu 16A.

Schodišťový automat ASH-01/U slou-
ží k ovládání osvětlení na chodbách nebo 
schodištích. Po sepnutí systém rozsvítí 
světlo na dobu nastavenou uživatelem, 
poté světlo automaticky zhasne. Pomocí 
potenciometru na čelní stěně automatu lze 
délku činnosti plynule regulovat v časovém 
rozmezí od 10 s do 10 minut. Schodišťo-
vý automat ASH-01/U lze také použít jako 
časové relé realizující funkci opožděného 
vypnutí. Hermetický kryt umožňuje použití 
v nepříznivých podmínkách (IP 65).

Zařízení se zapojuje k jed-
nofázové síti v souladu se 
závaznými normami. Způ-
sob zapojení je popsán 
v návodu. Úkony spojené 
s instalací, zapojením a 
regulací může provádět 

pouze kvalifi kovaná osoba obeznámena 
s návodem k obsluze a funkcemi zařízení. 
Odstranění krytu  způsobuje nebezpečí 
zasažení el. proudem. Po demontáži kry-
tu nelze uplatňovat na výrobek záruku. 
Před instalací ověřte nepřítomnost napětí 
na připojení. K instalaci použijte křížový 
šroubovák o průměru do 3,5 mm. Na 
správnou činnost má vliv způsob trans-
portu, skladování a používání zařízení. 
Instalace zařízení se nedoporučuje v ná-
sledujících případech: nedostatek skla-
dových částí, poškození nebo deformace 
zařízení. V případě nesprávné funkce se 
obraťte na výrobce.

POZOR

 TECHNICKÁ DATA
ASH-01/U

Napájecí kontakty: A1 (černá), A2 (modrá)
Jmenovité napájecí napětí: 12 ÷ 240 V AC/DC

Tolerance napájecího napětí: -5 ÷ +10%
Jmenovitý kmitočet: 50 / 60 Hz

Jmenovitý odběr proudu: 0,9 VA (při napětí 230 V AC)
Jmenovitý odběr: 8 mA

Vodiče sepnutí/napájení spotřebiče: Šedý / hnědý (spojeno uvnitř automatu)
Časový rozsah: 10 s ÷ 10 min

Časová odchylka: ±10 %
Přesnost opakování: ±5 %

Nastavení času: Plynule – potenciometrem
Parametry sepnutí: 16 A / 250 V AC1 4000 VA

Počet výstupních kontaktů: 4
Průřez připojovacích vodičů: 4x 0,75 mm2

Délka přívodního kabelu: 0,5 m
Pracovní teplota: -20 ÷ +45 oC
Pracovní poloha: Svisle, kabelem dolů
Připevnění krytu: 2x rozpěrka 5x(3x30)

Kategorie krytí: IP65 (PN-EN 60529)
Třída ochrany: II

Kategorie přepětí: II
Stupeň znečištění: 2
Elektrická pevnost: 1 kV (PN-EN 61000-4-5)

Rozměry: 69 x 56 x 27 mm
Váha: 101 g

Související normy: PN-EN 60669-1
PN-EN 60669-2-1
PN-EN 61000-4-2,3,4,5,6,11

Označení elektrozařízení 
pro účely zpětného odběru 
elektrozařízení a odděleného 
sběru elektroodpadů
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hnědý

šedý   

modrý vodič napájení (A2)

vodič napájení (A1)   

Nastavení času sepnutí

Ovládací a napájecí 
vstupy spotřebiče
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VNITŘNÍ SCHÉMA 

ZAPOJENÍMONTÁŽ

FUNKCE
POUŽITÍ

Po správném zapojení je zařízení při-
praveno k práci. Sepnutím jednopólovým 
tlačítkem systém rozsvítí světlo na dobu 
nastavenou uživatelem, po uplynutí nasta-
veného času světlo automaticky zhasne 
až do následujícího sepnutí. Schodišťový 
automat spolupracuje se 3- nebo 4-vodičo-
vým vedením. Při montáži zařízení se za-
měřte na správné zapojení spuštění a za-
tížení systému. Nesprávné zapojení může 
způsobit nevratné poškození automatu. 
Nepřítomnost protiblokády způsobuje stálé 
svícení v případě zablokování spínacího 
tlačítka.

1. Rozpojit napájecí obvod jističem, vysoko-
napěťovým vypínačem.

2. Ověřit nepřítomnost napětí v napájecím 
obvodě.

3. Upevnit zařízení ASH-01/U k podložce za 
pomocí vrutů.

POZOR! Nedovoluje se vyvrtání mon-
tážních otvorů v krytu! Hrozí porušení 
hermetiky. Porušení krytu nedovoluje 
uplatnění záruky.
4. Zapojit vodiče ASH-01/U do hermetické 

krabice podle schématu zapojení.
5. Zapojit napájecí obvod.
6. Vyjmout gumové zaslepení a pomocí 

potenciometru nastavit požadovaný čas 
svícení.

7. Gumové zaslepení vrátit na místo.

ROZMĚRY KRYTU FUNKCE V ČASE SKUPINA VÝROBKŮ

Typické použití:

Schodišťové automaty řídí osvětlení na schodištích v konfi guraci 3-vodičové sítě. 
Jednopólové vypínače (také podsvětlené) lze spojovat sériově.

ZATÍŽITELNOST

Schodišťový automat ASN-01/U patří do 
skupiny schodišťových automatů ASx.

černý
black

modrý
blue

šedý
grey

hnědý
brown

t

t t tt

Třívodičové zapojení Čtyřvodičové zapojení

Symbol zařízení

Typ krytu:
M – 1-modul
N – na omítku
H – hermetické
P – do krabice

Typ zařízení:
01 – instalace 3- nebo 4- 

vodičové
02 – systém protiblokády 
03 – funkce protiblokády a funkce 

ON/AUTO/OFF
10 – funkce stmívače

Typ napájení:
24 V – 24 V AC/DC dostupná pro 

ASM-02
U – 12 ÷ 240 V AC/DC dosrtupná 

pro ASH-01, ASN-01, 
ASM-01
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